
別表

○樹木管理

場　　　所 種　　　別 回数 単位 数量

幹周30～60cm 1 本 26

幹周90～120cm 1 本 3 正面芝生内(マツ選定)

高さ0.75ｍ未満 1 ㎡ 41

高さ0.75ｍ未満 1 ㎡ 269

高さ0.75ｍ未満 1 ㎡ 221

高さ0.75ｍ未満 1 ㎡ 9 車庫脇(２箇所)（⑥内）

高さ0.75～1.5ｍ 1 ㎡ 19

高さ1.5ｍ未満 1 ｍ 137

高さ1.5ｍ未満 1 ｍ 99

1 本 2

2 本 4 機械棟水処理側（②内）

大形ポンプ場
低木機械
整　姿

低　木
（生垣）

高さ1.5～2.5ｍ 1 ｍ 44

○場内除草

場　　　所 種　　別 回数 単位 数量 実施月

２回 ㎡ 450

２回 ㎡ 20

２回 ㎡ 2,647

２回 ㎡ 4,288

２回 ㎡ 1,843

２回 ㎡ 1,053

２回 ㎡ 563

２回 ㎡ 201

２回 ㎡ 2,880

２回 ㎡ 630

２回 ㎡ 1,289

２回 ㎡ 2,422

２回 ㎡ 417

２回 ㎡ 227

２回 ㎡ 228

２回 ㎡ 1,051

浄化センター公園 機械除草 ２回 ㎡ 1,844 ６月/９月

機械除草 ２回 ㎡ 300

人力除草 ２回 ㎡ 600

※２　機械除草Ⅱ総合：機械除草Ⅱ＋集草＋積込＋運搬（場内指定場所に廃棄）

浄化センター公園（⑰）

大形ポンプ場

南側敷地境界（⑭）

管理棟前（①内）

正面芝生Ｒ（⑳㉓）

※５　公園除草総合：人力除草＋集草＋積込＋運搬（場内指定場所に廃棄）
※４　機械除草Ⅱ：肩掛式（ｶｯﾀ255mm）＋ハンドガイド式（刈幅95mm）での除草作業

管理棟周囲（①）

機械棟周囲（②）

沈砂池ポンプ棟周囲（③）

沈砂池ポンプ棟北側（④）

汚泥棟周囲（⑤）

車庫周囲（⑥）

消化槽周囲（⑦）

機械濃縮棟周囲（⑧）

※３  機械除草Ⅰ：肩掛式（ｶｯﾀ255mm）での除草作業

６月/９月

※１　機械除草Ⅰ総合：機械除草Ⅰ＋集草＋積込＋運搬（場内指定場所に廃棄）

浄化センター

人力除草

機械除草

　植栽管理業務の管理基準は次の表によるものとし、実施範囲及び位置は別紙配置図による。

種　　類

公園除草総合

機械除草Ⅰ総合

種　　　類

管理棟正面両側(マツ選定)

浄化センター

中高木
軽剪定

針葉樹

５月/８月

５月/８月

正面芝生Ｌ（⑳㉓）

ポンプ場敷地内

機械除草Ⅰ総合

機械除草Ⅰ総合

公園除草総合

低木
（寄植）

防草シート未施工箇所（⑲）

防草シート部の除草（㉒）

管理棟前(５箇所)（①内）

管理棟前(４箇所)（①内）

ガスホルダ周囲（⑨）

水処理棟西側（⑩）

水処理棟北側（⑪）

塩素混和池棟周囲（⑫）

パーシャルフリューム脇（⑬）

備　　　考

正門進入道路脇（⑳）

車庫周囲（㉑）

＜管理基準表＞

備　　考

低木機械
整　姿

低　木
（玉物）

1.2ｍ以上

正面芝生Ｒ（⑳㉓）

低木
（生垣）

低木機械
整　姿

正面芝生Ｌ（⑳㉓）


